	型号说明

1.断开转速为同步速度的72-80％，电源电压220V，频率50Hz
2.可供应水泵电机专用离心开关，即在电压降至80％额定电压时能保证可靠起动，还可根据需要供应支架孔径、频率、安装尺寸等特殊的离心开关。
3.根据用户需要生产60Hz各种极数的开关。
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	技术数据

型号
额定
电流
(A) 
支架孔径
(mm)
安装尺寸(mm)
离心器(mm)
使用于
A±0.2
a
b
c
R
Dmax
Hmax
h
系列
机座号
极数
L14-102Y
10
14
+0.043
0 
14
56
16
76
48
48
21
11
BO2
63
2
L14-104Y
23
13
4
L17-152Y
15
17
+0.043
0 
14.5
70
20
88
52
52
23
12.5
BO2.CO2
71
2
L17-154Y
26
15.5
4
L20-202Y
20
20
+0.052
0 
17.1
80
29
98
58
67
29
15.4
BO2.CO2
80
2
L20-204Y
32
18.4
4
L22-202Y
20
22
+0.052
0 
17.1
80
29
98
58
67
29
15.4
BO2.CO2
80
2
L22-204Y
32
18.4
4
L25-202Y
20
25
+0.052
0 
19.5
90
30
114
66
76
32
16.5
CO2
90
2
L25-204Y
35
19.5
4
L27-202Y
20
27
+0.052
0 
19.5
90
30
114
66
76
32
16.5
CO2
90
2
L27-204Y
35
19.5
4
L17-202Y
20
17
+0.043
0 
16
80
25
98
56
60
32
14
BO.CO
71
2
L17-204Y
35
17
4
L19-202Y
20
19
+0.043
0 
16
25
98
56
60
27
14
BO.CO
71
2
L19-204Y
30
17
4
LG17-152Y
15
17
+0.043
0 
22.5
46
60
27
14
钢板机壳
71
2
LG17-154Y
30
17
4
L19-152S
15
19.4
+0.14
0 
23
60
30
22
JZ.JY
09-2
2
L19-154S
L19-302Y
30
19
+0.043
0 
23.9
26
90
67
32
18.4
YC.YL
90.
100
4
L19-304Y
34
20.4
2
L19-302P
30
19
+0.043
0 
30.6
20
70
67
32
18.4
YC.YL
90.
100
4
L19-304P
34
20.4
2
L34-302Y
30
34
+0.062
0 
34.5
32
88
92
35
18.2
YC.YL
100.
112
2
L34-304Y
4
L19-502Y
50
19
+0.043
0 
23.9
26
90
67
32
18.4
YC.YL
112.
132
2
L19-504Y
34
20.4
4
L16-152S
10
16
+0.043
0 
32.5
13.75
64
34
72
35.5
9
外销
2
L16-154S
4
L19-302Y-5
30
19
+0.043
0 
23.9
67
30.5
3.5
外销
2
L19-304Y-5
4
L19-302Y-5
30
19
+0.043
0 
26
90
60
30
YC.YL
100.
112
2
L19-304Y-5
4
L20-302S
30
20
+0.052
0 
102
58
31
外销
2
L20-304S
4
L16-152S
15
16
+0.043
0 
35
68
35
外销
2
L16-154S
4
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